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Stomacher homogenizalo

BagMixer®

A BagMixer® mintael6készité-homogenizator kitlind segitséget nyujt szilard mintak
analizis el6tti el6készitésében és sziikségtelenné teszi a nagysebességl mixerek
hasznalatat, amelyek karositjak a mintaban 1évd sejteket és baktériumokat, valamint
nehézkes tisztitasuk és sterilizalasuk.

Miszaki adatok:

Kapacitas: 80-400 ml-es zacskdk
Sebesség: 8 Utem masodpercenként (P és W tipus)
6, 7, 8 vagy 9 Uterm masodpercenként (VW tipus)
Ajté és pedal kézotti holt tér: 2 mm = 0,25 mm (gyari beallitas)
Timer: 30, 60, 90, 120, 180, 210 msp
és nyilt futas (P és W tipus)
10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 msp. és nyilt
futas (VW tipus)

Méret: 41 x 24 x25cm

Nett6 suly: 17 kg

Hal6zat: 220V, 50/60 Hz, 200VA (110 V opcid)

Csepegtetd talca: 400W és VW tipusokhoz széllitjuk (400P tipusnal
opcid)

Steril tasakok:

BagFilter® nem-sz6tt szlrdvel ellatott zacskok, kiemelkedéen robosztusak,
altalanos hasznalatra kitlinéek
BagPage® + teljes szélességl mikroperforalt szirémembranos zacskok, sirl
mintakhoz (lisztes termékek, tésztak, sajtok, stb.)
BagPage® R teljes szélességl nem-szétt sz(irds zacskdk
BagLight® sz(r6 nélkili, klasszikus apritdé zacskok
Kiegészitok:
e Csepegtet6 talca (400W és VW modelleknél
alapfelszerelés) ‘
e BagOpen®  zacskok toltésekor : -
hasznélatos  zacskérdgzitd allvany 7 P
e BagRack® tartéallvany a zacskékhoz
e BagClip® zaro csipeszek a
zacskoékhoz

BagPipet® fix térfogatu pipetta
BagTips® steril szivoszalak BagPipet®

alkalmazéasa esetén
BagSeal® hegeszt6 egység

Vitalis Kft « Tel/Fax: +36 (1) 355 4106 — 355 4388 « e-mail: info@Uvitaliskft.com



